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LE BERMASCOPE ÉLECTRONIQUE D 53
Breveté S.G.D.G.

Cet appareil fabriqué depuis 3 ans a
démontré la supériorité des méthodes élec-
troniques pour le contrôle des bobines et
condensateurs d'allumage.

CONTROLE DES CONDENSATEURS

Ceux-ci sont l'objet de 3 vérifications :

1° Un essai de claquage et un contrôle d'isolement, effectués sous 550 volts
continus avec indication des fuites à partir de 100 mégohms.

2° Une mesure de capacité par pont de Sauty. Cette méthode a l'avantage
d'indiquer en microfarad la valeur exacte du condensateur quelles que soient la tension
et la fréquence du secteur.

3° Une détection de la résistance série. Il est à signaler qu'une résistance série,
aussi faible soit-elle, rend le condensateur inutilisable pour l'allumage. Cette résistance est
généralement produite par un mauvais contact intérieur du condensateur avec le boîtier
ou la borne. Le système utilisé par le BERMASCOPE permet de mettre en évidence des
résistances séries inférieures à un ohm.

Ces trois contrôles s'effectuent par l'intermédiaire d'un indicateur cathodique à
2 sensibilités.

Une pince chauffante permet d'opérer les 3 contrôles à chaud.

CONTROLE DES BOBINES

Le contrôle des bobines est effectué à partir d'un générateur électronique
d'impulsions à vitesse et intensité réglables. L'appareil applique aux bornes du primaire
des bobines des tensions sensiblement identiques à celles se manifestant aux bornes des
contacts du rupteur lors de leut ouverture.

Un atténuateur gradué permet d'évaluer la qualité des bobines par rapport à un
tableau d'étalonnage. pour une étincelle de longueur déterminée, Le générateur électronique
permet de produire à volonté des hautes tensions bien supérieures à celles fournies
normalement par les bobines, permettant un contrôle poussé de leur isolement

Le fait que l'on n'utilise pas de contact mobile (ni vibreur, ni rupteur) donne au
système une grande stabilité et une grande durée de fonctionnement. Une prise de courant
alternatif permet de faire chauffer rapidement les bobines.

Les changements de contrôle s'effectuent par l'intermédiaire d'un commutateur à
4 positions.

SECTEURS AUXILIAIRES

- Une sonde pour faibles résistances par l'intermédiaire d'une ampoule témoin.

- Une sonde pour grandes résistances par l'intermédiaire de l'indicateur cathodique.
- Un indicateur de point rupture des vis platinées, sans rien débrancher,

permettant également d'apprécier la qualité des contacts.
- Un générateur de 6 volts et 12 volts alternatif pour le contrôle des éclairages

et des avertisseurs sur volant magnétique.

- Un essayeur de bougies à l'air libre.

L'appareil fonctionne sur secteur électrique alternatif 110 à 250 volts.
Coffret pupitre 30 x 20 ''II. Poids 7 kg.

Le BERMASCOPE a été adopté par la presque totalité des constructeurs de
volants magnétiques.
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1. - BOBINES

Princ:i,pe. - Une bobine d'allumage qu'elle soit du système Deko, magnéto ou volant magnétique,
se compose d'un noyau magl)étique en fer autour duquel sont bobinés deux enroulements concentriques
isolés. - Ces deux enroulements sont:

1° Le primaire comportant peu de tours en gros fil; .
2° Le secondaire comportant un grand nombre de tours (10.000) en fil très fin.
Une e?<trémité du primaire et une extrémité du secondaire sont réunies ensemble. Ce point commun

est réuni à la masse dans les volants magnétiques et au rupteur avec les Delcos.
L'extrémité libre du primaire est réunie au rupteur dans les volants magnétiques et à la batterie

avec les Delcos.
La sortie du secondaire fournit la haute tension qui donne l'étincelle.
La haute tension (étincelle) est obtenue en interrompant brusquement le courant qui passe dans le

primaire. Cette interruption s'opère à l'aide d'un rupteur (vis platinées) commandé par la rotation du moteur.
Le courant primaire est fourni:
1° Sur les autos (Delco) par une batterie;
2° Sur les volants magnétiques par la rotation des aimants autour de la bobine;
3° Sur les magnétos par la rotation de la bobine entre les aimants.

Contrôle. - Le contrôle des bobines s'opère en envoyant dans le primaire un courant interrompu
plusieurs fois par seconde, l'étincelle.est recueillie par un éclateur.

L'étincelle obtenue renseigne sur. la qualité de la bobine. Toutefois il est rare qu'une bobine ne
fournisse plus d'étincelle, plu~ fréquemment l'étincelle est insuffisante. 11est très difficile de juger à la vue
d'une étincelle de la qualité de la bobine, l'expérience pro~ve que de belles étincelles à J'ciir libre peuvent
être obtenues avec des bobines déficientes. .

Le Bermascope permet de déterminer la qualité exacte des bobines grâce à son réducteur étalonné.
Un tableau d'étalonnage fournit, pour les divers types de bobines, Je numéro sur lequel doit s'amorcer une
étincelle de dimension déterminée. . .

Certaines bobines bonnes quand elles sont froides deviennent mauvaises lorsqu'elles atteignent la
température ambiante du moteur. LeJ;~.~fmascope permet de faire chauffer rapidement les bobines.

II. - CONDENSATEURS

Le condensateur placé aux bornes du rupteur a pour rôle_.d'absorber "étincelle qui se produit entre
les vis platinées au moment de la rupture du contact.

Isolement. .,.- Aucun courant électrique continu ne doit traverser un bon condensateur. La
fuite provoque une diminution de la quali!é de l'allumage cause de départs difficiles et de baisses de
Une gro35e fuite ou untourt-éirtùit provéC;t;:e IG panr.e tott!e'. . ... .. . .

Les volants. magnétiques sont plus sensibles que les aliumages par batterÎ~ et bobine aux fuites des'
condensateurs.. D'une façon générale une fuite d'envÎron 2 mégohms sur un vqlantma"gnétique provoque
la panne. Le Bermascope indique des fuites. de 100 mégohms. .

. Valeur: La voleur d'un condensateur est déterminé par la bobine à laquelle il est associé {consulter
les constructeurs). Une mauvaise valeur de condensateur, si elle ne provoque par forcément la panne, es~

. cause d'une diminution de l'allumage et d'une usure rapide des vis platinées.

Décho1rge : Aucune résistance ne doit limiter le courant de charge et de décharge du condensateur.
Il faut s'assurer que son contact avec (a masse est excellente ainsi qué son contact interne. .

Il arrive ciu'un condensateur de bonne valeur et de bon isolement soit une cause de mauvais fonction-
nement ou de. panne parce qu'il présente une résistance interne de l'ordre de l ohm (résistance sériel.

moindre
régimes.
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MESURES ÉLECTR~NIQU;ES
le BERMASCOPE ELECTRONIQUE modèle 0 53 est un appareil de contrôle permettant de déceler tous Jes défauts

d'allumage quel que soit le système: - Bobines, Magnétos, Volants magnétiques.
la technique électronique permet, par sa grande sensibilité, de détecter dans les bobines et les condensateurs de

légers défauts que les systèmes purement électriques laissent dans l'ombre. .
C'est ainsi que J'indicateur d'isolement pour les' condensateurs permet de déceler des fuites de l'ordre -de 100 méghoms,

- alors que les appareils de mesure dévient difficilement pour 2 méghoms.
les condensateurs' sont vérifiés par trois contrôles:

1° l'isolement sous 500 volts; 2° la valeur en microfarad; 3° la résistance de contact ou résistance série.
Ces trois mesures s'effectuent à chaud grâce à un dispositif de chauffage rapide.
le contrôle à chaud est absolument nécessaire, .de nombreux condensateurs sont bons lorsqu'ils sont froids et mauvais

,lorsqu'ils sont chauds. Le plus forr poyrcentage de défectuosités provient de la fuite (mouvais isolement), la voleur a une grosse
importance sur l'usure des vis platinées.

la résistance de. contact d'un condensateur est une défectuosité assez rare, mois très difficile à. mettre en évidence,
le condensateur apparemment est bon (il ne fuit pas et sa voleur est bonne), mois il laisse subsister de fortes étincelles aux
vis platinées. les appareils permettant de mettre en évidence la résistonce de contacf (ou résistance série) sont' du domaine

du laboratoire. le BERMASCOPE 0 53, grôce à un système électronique breveté, met ~te v~rification à la portée du m'otoriste.
le contrôleur de bobines utilise un système relaxateur électronico-ionique bféveté qui permet d'obtenir des étincelles

avec les bobines à vérifier' sons le concours d'aucune pièce mécanique (ni rupteur, ni vibreur>. . .
L'expérience démontre que les baisses de qualité des bobines provoquent des diminutions d'étincelles beaucoup plûs

importantes avec le relaxateur électronico-ionique qu'avec les systèmes à rupteur.
Un a~nuateur étalonné permet d'apprécier exactement les qualités des bobines vérifiées.
Le relaxateur permet également d'obtenir à volonté de très fortes étincelles permettant d'éprouver la qualité CI.es

isolements. Le nombre d'étincelles à la minute est également réglable de 100 à 6.000. .
En plus de ces deux parties fondamentales, l'appareil possède également deux sondes, l'une pour les grandes,

l'autre pour les faibles' résistances, une source de bosse tension pour essayer les éclairages et faire -chauffer les bobines à
vérifier, un indicateur lumineux de point de rupture sons rien débrancher.

Le BERMASCOPE ELECTRONIQUE 0 53, par ses innovations, est l'appareil Je plus complet et- le plus précis que la
technique permette de réaliser. Il a sa place dons l'atelier de tout motoriste, Moto ou Auto, qui veut travailler vite et bien,

: t_; ...1: ;.1... ', ;.. A; , ..4 Ci...................
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NOTICE D'UTILISATION

Type D 53 - Breveté S.G.D.G,

ESSAI DES CONDENSATEURS

Jcer le condensateur dans la pince EC et abaisser l'interrupteur 12-
essais à chaud. La température de 50 degrés est atteinte en

environ <Contrôler au toucher>.

Isolement: Placer K 1 sur C. ISO. Relier 4 à la borne du con densateur. Trois cas peuvent se' présenter:

le condensateur est bon: l'indicateur cathodique, (secteur du haut 'à droite) s'ouvre brusquement et se referme lentement;
le condensateur est mouvais: l'indicateur cathodique reste ouvert;
Le condensateur fuit, l'indicateur reste enfr'ouvert. '

péter l'opération après avoir déchargé le condensateur en relia nt so borne à la masse.
Valeur: Placer KI sur CX. Tourner K 4 jusqu'au moment où l'indicateur cathodique atteint son ou:>,erture maximum. la

~ur en 'microfarad i est indiquée par la position du bputon-flèch e sur le cadran.
Décharge: Placer KI sur 'CQ. Placer 13 sur CH puis' sur DECH. L'indicqteur cathodique doit se fermer totalement '(secteur du

se rouvrir lentement. Eliminer les condensoteurs pour lesquels l'in dicateur ne, s'est pas fermé totalement.

ppareil est prévu pour foncti6nner, sur les secteurs alternatifs de
i volts 50 périodes. Appareil 25 périodes sur demande.
.e en service: Vérifier si le fusible (accessible à l'arrière à
:fel'appareil) est sur la tension du secteur.
Iterrupteur 1 1 permet la mise en route de ('appareil. Laisser 12
~. l'appareil est prêt à servir au bout de 30 secondes.

ESSAI DES BOBIN'ES D'ALLUMAGE

lier: 1 à l'extrémité masse du primaire.
2 à l'autre extrémité du primaire.
3 à la sortie haute-tension.

.Iement: Ecarter les pointes de ('éclateur à la distance d'isole-
tuée par le tableau. Placer KI sur BOB et K3 sur O. l'étincelle
, entre les pointes, éliminer les bobines qui ne fournissent pas
s à l'éclateur, ou dont l'étincelle claque à l'intérieur ou au pour-
1 bobine. '

.alité: Réduire l'écartement de l'éclateur à la distance indiquée

.Ieau. Manœuvrer K3 lentement de 10' vers 0 le numéro d'entre-
étincelle, d'abord instable puis stable fournit la qualité de la
vont les indications du tableau.

,auffage des babines: Relier les deux extrémités du primaire à
.ntrôler la' température. de la bobine avec la main. '
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.AI DES VOLANTS MAGNETIQUES SUR LA MACHINE

Bobine associée au condensateur: Intercaler un papier propre entre les vis' platinées.
,lier: 1 à la masse; 2 à la borne isolée du rupteur; 3 ou fil de bougie. Procéder comme pour les bobines seules.

Condensateur sur volant: Intercaler un papier propre entre les vis platinées. Débrancher le fil allant de la bobine d'allumage à la masse.
J la masse et 4 à la borne isolée du rupteur où aboutit également le condensateur. Procéder ensuite comme pour l'essai des condensa-
s.

SONDE POUR FAIBLES ' RÉSISTANCES

!unir les extrémités du circuit dont on veut vérifier la conductibilité entre 10 et Il. Le voyant V 1 s'allume si le courant passe, à
que la résistance du circuit soit ini-érieure à 40 ohms. ,
~tte sonde permet de déceler les coupures des primaires des bobines, des bpbines d'éclairage, des fils et contacts des circuits d'éclairage.

SONDE POUR GRANDES RÉSISTANCES

!unir les extrémités du circuit dont on veut vérifier la conductib ilité entre 4 et 5. L'œil magique s'ouvre au maximum si le courant passe.
:fe permet en particulier de vérifier si le secondaire d'une bobine' d'allumage n'est pas coupé. Il est à noter que des bobines d'allumage
::mnent normalement peuvent être coupées, mais cela ne peut du rer longtemps.
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ISOLEMEN1'S

'unir les deux circuits devant être isolés entre 4 et 5. KI sur C ISO, ('indicateur cathodique ne doit pas bouger.
importance de la fuite est indiquée par l'ouverture de l'indicateur. ,.'
!ci permet en particulier de vérifier si les fils de connection et la borne d'un volant magnétique sont bien isolés, ceci une fois le conden-
la 'bobine éliminés.

ESSAI DES BOUGIES

~Iier une bobine haute tension aux bornes l, 2, 3. Etablir une étincelle de 10 millimètres entre les pointes de l'éclateur. Arrêter J'étincelle
t K 3 sur A. '

aeer la bougie dans la pince EC. Réunir à l'aide d'une, pince crocodile et d'un fil E 2 à la borne de la bougie. Tourner K 3 vers la droite;
'se produit aux électrodes de la bougie si elle est bonne. Toutefois l'essai est très relatif étant effectué à l'air libre.

ISOLEMENTS HAUTE TENSION

'oeéder comme pour l'essai des bougies, la pièce à vérifier (borne haute tension du voiant magnétique, tête ou rotor du Delco, etc...>
It la 'bougie. On peut ainsi constater si les étincelles traversent ou contournent les isolants.

POINT DE RUPTURE

.Volants magnétiques: Placer 12 sur pt RUP. Relier 9 à la masse et 8 à la borne isolée du rupteur sans rien débrancher. le voyant V 2
)talement au moment où les vis platinées sont en contact et se rallume à leur ouverture. Ce système permet de caler le volant et de

les vis font contact. '

. Delco: Relier 9 à la masse et 8 à la borne isolée du rupteur. V 2 s'allume à la rup~re.




